Тема: Обработкой выпуклых криволинейных кромок напильником и шкуркой.

Обработка криволинейных кромок напильником. Обычно криволинейные кромки сначала строгают рубанком или удаляют припуск стамеской. В тех местах, где снять припуск с помощью стамески неудобно или невозможно, кромки обрабатывают напильниками с крупной насечкой – драчёвыми или рашпилями. У рашпилей вместо насечки сделаны острые бугорки. А уже после работы стамеской и рашпилем места обработки зачищают напильником с мелкой насечкой – личными. Напильники выпускаются различных размеров и формы.

Деталь, как всегда, закрепляют в зажимах верстака. Напильник надо располагать под некоторым углом к обрабатываемой поверхности, но строго перпендикулярно лицевой стороне.

Нельзя сильно нажимать на инструмент и покачивать его, иначе кромка будет закруглена.
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	Проверяют работу так же, как при строгании и удалении припуска стамеской. При длительной работе напильник забивается древесными опилками и пылью. Поэтому инструмент надо периодически очищать металлической щеткой или скребками из мягкого металла.


Техника безопасности при работе с рашпилем и напильником.

Инструменты всегда должны быть исправными и готовыми к работе. Полотно напильника или рашпиля не должно иметь дефектов и не должно быть изношенным. Ручка инструментов не должна иметь сколов и трещин, кольцо ручки должно быть плотно насажено на своё посадочное место. При выполнении работ напильником или рашпилем их необходимо периодически очищать металлической щёткой. Переносить инструменты можно только в опущенной руке. Во время работ не оставлять рашпиль или напильник на краю верстака, а укладывать их только в лоток верстака. После окончания работ инструменты очищают от загрязнений при помощи щёток от загрязнений и укладывают на хранение в специально отведённые для этого места.

Зачистка криволинейных кромок шкуркой. Зачистка – окончательная операция механической обработки деталей. Шкурка сглаживает поверхности, снимает мелкие выступы, оставшиеся после обработки стамеской, напильником. Зачищать криволинейные поверхности надо до тех пор, пока кромки не станут гладкими и не будут иметь плавные переходы.
Правила безопасной работы шлифовальной шкуркой.

В работе используют только не надорванную, желательно новую шкурку. Нельзя сдувать пыль, образующуюся в ходе работы, очищать только щёткой. В процессе работы чтобы не поранить руки, не удерживайте шкурку руками, накручивайте её на деревянный брусок. Не проверяйте гладкость обрабатываемой поверхности руками. По окончании работ помещение нужно проветрить, и сделать влажную уборку в нём. Шкурку убрать на место хранения.
 Задания: 

1. Расскажите, как обрабатывают криволинейные кромки рубанком, стамеской, напильником, шкуркой.
2. Обозначь цифрами порядок обработки деталей с криволинейными кромками:

Напильник

Стамеска

Шкурка

Рубанок

